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1. Введение 
 
 
 

 

1.1 Безопасность при эксплуатации 
 
 
 
 

 

Соблюдение указанных далее правил обеспечит безопасное использование 
вашего оборудования. 
 
 
 

 

Всегда подключайте оборудование 

только к правильно заземленному 

источнику питания. В случае сомнений, 

обратитесь к сертифицированному 

электрику для проверки источника 

питания. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подключение 

оборудования к источнику питания без 

заземления может привести к удару 

током. 
 

Всегда соблюдайте все 

предупреждения, указанные на 

оборудовании или поставляемые 

вместе с оборудованием. 
 
Всегда размещайте оборудование на 

стабильной поверхности, способной 

выдержать вес оборудования. 
 

Всегда соблюдайте осторожность при 

перемещении или перевозке 

оборудования. 
 
Никогда не размещайте магниты и 

оборудование с сильным магнитным 

полем в непосредственной близости от 

оборудования. 

 
 
 

 

Никогда не используйте переходники 

розетки заземления для подключения 

оборудования к источнику питания без 

заземления. 
 
Никогда не пытайтесь проводить 

действия по техническому 

обслуживанию, которые не описаны в 

данном руководстве. 
 

Никогда не снимайте закрепленные 

шурупами защитные элементы или 

крышки. 
 
Запрещено устанавливать 

оборудование в непосредственной 

близости от радиаторов отопления 

или других источников питания. 
 
Не пытайтесь обойти или “обмануть” 

механические или электронные 

блокировочные устройства. 
 
Запрещено использовать оборудование 

в случае необычных шумов и запахов. 

Отключите оборудование от источника 

питания и свяжитесь со службой 

технического обслуживания для 

устранения неисправности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-1 Руководство по эксплуатации SquareFold Model 104  
T10149 



2. Знакомство с SquareFold Model 104 
 

В данном разделе описывается SquareFold и основные составляющие 
оборудования. 
 
 

 

2.1 Основные составляющие 
 
 
 

Для использования в линии 
 

2                              

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 

 

1. Крышка 
Для отдельного использования 

2. Панель управления 
 

3. Боковые направляющие 
 

4. Лоток мануальной подачи (модель отдельного использования) 
 
 

 

Руководство по эксплуатации SquareFold Model 104 2-1 

T10149 

1 



2.1 Основные составляющие 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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1. Укладчик 
 

2. Сенсор наполнения укладчика 
 

3. Выключатель 
 

4. Электрическая розетка 
 

5. Коммуникационный коннектор  
 

6. Подающие ленты 
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2.2 Панель управления 
 

На панели управления SquareFold расположена одна кнопка для выбора разных 

режимов. Также панель управления оборудована разными индикаторами, 

отображающими режим работы и оповещающими о застревании материала. 

 

 
 

1. Режим №1: От 6 до 10 листов * 
 

2. Режим №2: От 11 до 15 листов * 
 

3. Режим №3: От 16 до 24 листов * 
 

4. Кнопка выбора режима 
 

5. Режим передачи: От 0 до 5 листов * 
 

6. Индикатор застрявшего материала 
 

 

Примечание: 
 

* 80 г/м2 
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3. Перпендикулярная фальцовка 
 

Описание 
 

SquareFold фальцует стандартные буклеты, придавая им вид идеально склеенной 
книги.  
 После фальцовки буклеты складываются удобным для дальнейшей упаковки 

образом, а также вы можете печатать необходимую информацию на корешках для 

более удобного хранения на полках. Максимальная скорость работы SquareFold 

1800 комплектов / в час, в зависимости от выбранного режима. 

 

3.1 Перпендикулярная фальцовка буклетов 
 

Для обеспечения оптимального качества буклетов SquareFold 
имеет 3 различных режим работы, зависящих от толщины 
буклета. 

 

 

Кнопка Выберите режим, нажав кнопку выбора режима. 
 

 

Руководство по выбору режима 

 

• Режим №1 для буклетов толщиной в 6–10 листов (80 г/м2)  
• Режим №2 для буклетов толщиной в 11-15 листов (80 г/м2)  
• Режим №3 для буклетов толщиной в 16 и более листов (80 

г/м2) 

3.2 Режим передачи 
 

Кнопка 
Для буклетов, которые состоят из 5 и менее листов 
перпендикулярная фальцовка не рекомендуется. 

  

 

В случае, если вы планируете делать буклеты с менее, чем 6 
листами или перпендикулярная фальцовка не требуется, 
выберите режим передачи. 

  
 
 
 
 

3.3 Сенсор наполнения укладчика 
 

SquareFold оборудован сенсором наполнения укладчика. В 

режимах №1 и №2 сигнал о наполнении укладчика появляется 

через 30 буклетов после блокировки сенсора. В режиме №3 и 

режиме передачи сигнал о наполнении укладчика появляется 

через 20 буклетов после блокировки сенсора.  
После освобождения укладчика счет начинается с нуля. В 

случае, если функция наполнения укладчика вам не нужна, 

выключите сенсор наполнения укладчика. 
 

Выключатель сенсора наполнения укладчика 
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3.4 Использование SquareFold 
 

1. Включите устройство.  
2. Положите буклет на укладчик. Настройте расположение 

укладчика, подняв заднюю часть и задвигая/выдвигая ее 

для соответствия буклету. 

3. Выберите режим согласно описанию в разделах 3.1/3.2. 

Теперь SquareFold настроен для принятия буклетов, 

поступающих из модуля ножа или подаваемых в 

ручную. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании модели 104 вместе с 

раскладочным устройством модели 100 в режиме №3, 

уменьшите скорость раскладочного устройства до 1200 

комплектов в час. 

 

 

Мануальная подача 
 

4. Настройте боковую направляющую лотка 

мануальной подачи в соответствии с шириной 

буклета.  
5. Положите буклет на лоток мануальной подачи и 

внимательно затолкните во внутрь (корешком вперед).  
 Подающие ленты автоматически затянут буклет в 

SquareFold. Следующий буклет можно загружать в 

устройство только после того, как предыдущий буклет 

вышел из SquareFold. 
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4. Техническое обслуживание 
 
 
 

 

4.1 Чистка подающих лент 
 

Чистите подающие ленты мягким мыльным раствором через каждые 10 000 
комплектов или раньше, если необходимо. 
 
 
 

 

5. Диагностирование неисправностей 
 
 
 

 

5.1 Устранение защемления 
 

1. Поднимите верхнюю крышку, приподнимите обе подающие ленты и достаньте 
застрявшие буклеты. 

 
2. Верните подающие ленты в нормальную позицию и закройте крышку. 
 
 
 
 
 

 

Подающие ленты 
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5.2. Диагностирование неисправностей 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОБЛЕМА 
ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ 

   

Мигает индикатор 
защемления 

Внутри SquareFold застрял 
буклет 

Откройте крышку и 
достаньте 

  Застрявший буклет. 

   См. раздел 5.1. 

 Укладчик полон. 
Достаньте буклеты из 
укладчика. 

   
   

Остатки чернил на 
буклетах SquareFold. 

Остатки чернил на 
на подающих лентах. 
 

Почистите подающие 
ленты согласно 
указаниям раздела 
4.1. 

   

Остатки чернил Остатки чернил внутри Используйте буклеты с 
белыми корешками 
пока остатки чернил не 
закончатся. 

на корешках. SquareFold. 

  
   

 
Буклет недостаточно сжат. 

Выберите правильный 
режим. Перейдите в 
режим работы №2 или 
№3. 

 

  
   

 
Буклет пережат 

Выберите правильный 
режим, перейдите с 
режима работы №2 на 
№1. 

 

  
   

 

При чрезмерном сжатии 
буклета, корешок может 
сморщится. Это характерно 
для буклетов с небольшим 
количеством листов. 

Выберите 
соответствующий 
режим. 
Перейдите с режима 
работы №2 на №1 или 
режим передачи. 
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6. Технические спецификации 
6.1 Технические спецификации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model 104 SquareFold 
 

Скорость 
Режим 
№1  Макс. 2000 компл./час  

 
Режим 
№2:  Макс. 2100 компл./час  

 
Режим 
№3:  Макс. 1200 компл./час  

     

Вместительность:   Д 24 листов  

   80 г/м2 (буклет на 96 страниц) 
    

Размеры буклетов Мин.  100 x 120 мм (4" x 41/ " ) 
 

Макс. 
 2  

  240 x 325 мм (91/ " x 123/ ") 
   2 4 

Определение защемления   Да  
     

Сенсора наполнения 
укладчика   Да  

     

Размеры (ВxШxД):   329 x 405 x 560 мм  

   (13" x 16" x 22")  
     

Вес   30 кг  
    

Электрическое напряжение:   105/115/125/220/230/240V 

   50-60 Гц  
    

  
Дизайн и характеристики оборудования могут быть изменены 

без предварительного предупреждения. 
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Примечания 



 


